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€ELEVADOR D€ CANECAS

O Elevador de Canecas realiza o transporte vertical de café a granel.

O transporte é realizado através de canecas pldasticas fixadas em uma correia elevadora
tracionada. O equipamento possui dimensdes compactas, com acionamento por motorredugéo
ou intermedidria redutora.




ESPECIFICACOES TECNICAS

Correia Produgéo em Produgéio em
(pol) café limpo (fon/hora)*  café coco (ton/hora

ECS-004 4 4,5 2,8
ECS-005 5 75 4,6
ECS-105 13,0 9,2
ECS-007  Simples 15,0 8,0
ECS-107 24,0 14,7
ECS-110 54,0 33,2
ECS-112 60,0 36,9
ECD-004 9,0 5.5
ECD-005 15,0 9,2
ECD-105 26,0 16,0
ECD-107 7 48,0 29,5

* Produgiio calculada para café limpo com densidade igual a 0,70 t/m. | ** Produgdo calcwlada para coté coco com densidade igual a 0,43 t/m?. | *** Poténcia varidvel conforme altura.

Modelo Tipo = Motor elétrico (w)

~ =~

—_—
N O

Duplo

b0 U

Dimensédes (mm)
B c D E
ECS-004 440 460 715 590
ECS-005 SO0 B 5358 790N NASS
ECS-105 725 || 725 | 975 | 820
ECS-007 700 715 1020 865
ECS-107 1000 925 1230 1020
ECS-110 1140 1515 1285

1200
ECS-112 1330 1705 1385

* Dimensdes varidveis conforme projeto.

Modelo

Dimensées (mm)
B Cc D E
ECD-004 440 460 715 590
ECD-005 500 535 790 655
ECD-105 720 725 980 820
ECD-107 1000 925 1230 1020

* Dimensdes varidveis conforme projeto.

Modelo
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